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AIEGLOX

SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA CROSSLI

 EMPRESA 100% NACIONAL

« NO MERCADO A 18 ANOS

« LABORATORIO PROPRIO

« SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO

« ESPECIALISTAS EM CROSSLINKING

« EXPORTACOES PARA TODA A. LATINA
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.
LINHA DE PRODUTOS

« RETILOX — Peroxidos Organicos, Normais e Especiais

« RETILINK — Co-Agentes

« RETIAZO — Esponjantes Especiais

« RETIPLAST - Oleos plastificante Especiais, sem Ftalatos
 RETIFLUX — Auxiliar de fluxo que nao interfere com peroxido

« RETIACTIVE - Carga Mineral Especial para injecao
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.
CROSSLINK

DECOMPOSICAO TERMICA PEROXIDO

> RADICAIS LIVRES
> ABSTRAEM HIDROGENIO DA CADEIA
POLIMERO
ORIGINANDO RADICAIS POLIMERICOS
LIGACAO C-C
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.
TEMPO DE MEIA VIDA — HALF-LIFE

Por definicao:

O tempo de meia vida do peroxido é o tempo que leva
para que metade da massa do peroxido se decomponha
na temperatura de operacao

Alternativamente, a temperatura de meia vida pode ser
utilizada como parametro de selecao do peroxido
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CLASSIFICACAO DOS PEROXIDOS — DIALQUIL Normais

Nome Quimico P. Molecular Oxigénio Aivo ~ Temp. de Meia Vida (°C) % Ativos

10horas Llhora 1min

1.3 Di (2-tert butil peroxido 338 9 117 137 185 98%
Isopropil benzeno)

2,5 Dimetil 2.5(ter. butil peroxi
hexano)

338 9,4 119 138 18  92%

Peroxido de Dicumila 2104 5,8 113 135 1719 99%
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* Existem injetoras com rosca de 60mm de
diametro, com retorno do injetor mais lento e
Injetoras com rosca de 75mm, com retorno do
Injetor muito mais rapido.

« Em ambos 0s casos a seguranca de processo é
fundamental para a reducao de perdas por pré
cura
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Testes Padrao em EVA

e Temperatura: 175°C
e Tempo: 7 minutos
* Torque Maximo: 25 Ib.in

Sistema da Qualidade Certificado ISO 9001:2008



A IETILOX

SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA CROSSLINKING

—n @

N IECILOX

SOLUGOES TECNOLOGICAS PARA CROSSLINKING
| |
! |
|
|
| | "N AN ¥ AN |
F+ | | | | | | | | | | |
"+ #, ¢ | | | | | | | | | |
| | | | | | | \I \I | |
f " s | | | | | | \I \I | |
: | | | | | | | | \I | |
# | | | | | | | | || |
| I T ) ) T 5 T | | \I | |
| | | | | | | \I \I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | /&) | | | | \I | |
I | | | &) | | | \I | |
| | | | | & | | | | |
il | C#s |l ws (| (| #( | | | | |
| | | | | | | | | | |
0 o | 1 \I |20 # |
) 3 45 | | | | | | | | | | |
#3 45 | | | | | | | | | | |
D 20 | | | | 1 | | || |
| | | | | | | | | | I
6 3,5 | | | | | | ) ) ) ! !

0o 375 I ! I S#.stenﬁla_daJl.QuaJ{Ldadejlﬁettﬂ{hcaddln_LSQJlQOOl:2008
n 2 AR



A IETILOX

SOLUGCOES TECNOLOGICAS PARA CROSSLINKING

.
PEROXIDOS CONVENCIONAIS

25.0 TORQUE [lb.in)
23.8
22.5
21.3
20.0
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.
REOLOGIA

RETILOX BIS F40 - A

Dureza  Ruptura Alongamento Moéd a 100% Moéd a 200% Méd a 300%  Densidade  Abrasio Deformacio

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torque em T1 : 2.80 Ib.in. TempoT1 : 2  min 55 s
Torque em T2 : 3.80 Ib.in. TempoT2 : 3 min 29 s,

Torque em T50 : 5.50 Ib.in. TempoT50: 4  min 16 s.
Torque em T90 : 8.46 Ib.in. TempoT90: O min O s.
Torque Minimo : 1.80 1b.in.

Torque Maximo:  9.20 Ib.in. TMax - TMin : 7.40

Dados do Padrao
Torque Min T2 T50 T90 Torque Max

Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistema da Qualidade Certificado ISO 9001:2008



A IETILOX

SOLUGCOES TECNOLOGICAS PARA CROSSLINKING

.
NOVOS GRADES

25.0 TORGUE [lb.in)
23.8
225
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20.0
18.8
17.5
16.3

190 RETILOX BIS F40 - SAP
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REOLOGIA
RETILOX BIS F40 - SAP

Dureza  Ruptura Alongamento  Mdd a 100% Mod a 200% Modd a300%  Densidade  Abrasao Deformacio

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torque em T1 : 2.60 Ib.in. TempoT1 : 3 min 20 s,

Torque em T2 : 3.60 Ib.in. Tempo T2 : 3 min 54 s,

Torqueem T50:  6.25 Ib.in. TempoT50: 5  min 30 s,
Torque em T90 : 9.97 lb.in. TempoT90: 0  min 0 .
Torque Minimo : 1.60 Ib.in.

Torque Maximo: 10.90  Ib.in. TMax - TMin : 9.30

Dados do Padrio
Torque Min T2 TS0 T90 Torque Max

Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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.
PEROXIDOS CONVENCIONAIS
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.
REOLOGIA

RETILOX DPP 99%

Dureza  Ruptura Alongamento Modd a 100% Moéd a 200% Méd a300%  Densidade  Abrasio Deformacio

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torqueem T1 : 2.90 Ib.in. TempoT1 : 2 min 26 .
Torque em T2 : 3.90 lb.in. TempoT2: 3 min 0 s

Torque em T50 : 5.95 Ib.in. Tempo T50: 3 min 56 .
Torque em T90 : 9.19 lb.in. TempoT90: O  min 0 s.
Torque Minimo : 1.90 1b.in.

Torque Maximo: 10.00  Ib.in. TMax - TMin: 8.10

Dados do Padrio
Torque Min T2 T50 TI0 Torque Max

Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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.
NOVOS GRADES

25.0 TORGUE [lb.ir)
23.8

225
21.3

20.0
18.8
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.
REOLOGIA

RETILOX D40 INJECT - F

Dureza  Ruptura Alongamento  Mdd a 100% Moad a 200% Moéd a300%  Densidade  Abrasido Deformacio

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torque em T1 : 2.90 Ib.in. Tempo T1 : 2 min 9 s.
Torqueem T2 : 390 lb.in. TempoT2: 2 min 54 s

Torque em T50 : 5.70 Ib.in. Tempo T50: 3  min 43 .
Torque em T90 : 8.74 lb.in. TempoT90: 0  min 0 .
Torque Minimo : 1.90 Ib.in.

Torque Maximo:  9.50 Ib.in. TMax - TMin : 7.60

Dados do Padrio
Torque Min T2 T50 T90 Torque Max

Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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.
NOVOS GRADES

25.0 TORGQUE [lk.in)
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REOLOGIA

RETILOX DCP40 - SAP

Torque em T90 : 937

Ib.in. Tempo T90: O
Torque Minimo : 1.90

lb.in.
Torque Maximo:  10.20  Ib.in.

min 0 s.

TMax - TMin : 8.30
Dados do Padrao
Torque Min T2 TS50 T90 Torque Max
Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inferior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ENCOLHIMENTO 4,92% 4,94% 4,40% 5,98% 5,46%
EXPANSAO 59,13% 59,13% 58,26% 60,00% 59,13%
DUREZA S.A 38 S.A 38 S.A 38 S.A 36 S.A 38 S.A
DUREZA SC 52S.C 52S.C 52S.C 50S.C 52S.C

PHR PEROXIDO 1,3 PHR 1,2 PHR 1,69 PHR 1,69 PHR 0,68 PHR

PHR AZO 2,3 PHR 2,3 PHR 2,18 PHR 2,18 PHR 2,18 PHR
TEMPERATURA € 175 <C 175 <C 175 <C 175 C 175 <C
TEMPO 7 7' 7' 7 7

PADRAO EXPANSAO

55% - 60%

55% - 60%

55% - 60%

55% - 60%

55% - 60%

DENSIDADE 0,197 0,194 0,203 0,196 0,198
DUREZA A/C 53 51 55 53 54
FLEXAO 2,7 2,8 3,1 2,7 31
ABRASAO PFI 52 51 49 54 55
DPC APOS 100 MIL SOLICITACOES 38,6 37 35,8 40,7 42
DPC APOS 24H RECUPERACAO 37,8 36,1 33 36,4 38
COLAGEM 1,9 21 1,8 1,9 2
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CO-AGENTES DE RETICULACAO

MELHORA O CROSSLINKING, MELHORANDO AS

CARACTERISTICAS FISICAS: ADESAO, COLAGEM E
PROPRIEDADES ELETRICAS.

DIMINUICAO DO TEMPO DE CURA

AUMENTA A TAXA E GRAU DE CURA
DIMINUICAO DA VISCOSIDADE DA MASSA
MAIOR RESISTENCIA A INTEMPERIES

MAIOR RESISTENCIA A OLEO E COMBUSTIVEIS
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VANTAGENS DA CURA COM OS NOVOS
GRADES DE PEROXIDOS

1) MAIOR SEGURANCA DE PROCESSO
2) MENOR PERCENTUAL DE PERDA
3) MELHORES OU IQUAIS PROPRIEDADES FISICAS

4) MAIOR PRODUTIVIDADE
5) CORES MAIS VIVAS E BRANCO COM MAIOR ALVURA

6) CUSTOS MENORES > GANHOS
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VANTAGENS DOS PEROXIDOS FORMULADOS
COMPARADO AOS PEROXIDOS PURO

* PRODUTOS NAO CLASSIFICADOS
*MENORES CUSTOS NOS TRANSPORTES E SEGURO
* REDUZ AO MINIMO O RISCO DE INCENDIO / EXPLOSAO

* MELHOR E MAIS RAPIDA DISPERSAO NA MASSA E SEM P ERDAS
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OBRIGADO !

E-Mall : dangelo@retilox.com.br
Site: www.retillox.com.br
FONE: (11) 4156 - 5460

Sistema da Qualidade Certificado ISO 9001:2008



